












Yksinkertaista tyylikkyyttä

Lumikintie

Saatavilla myös 
palo-osastoituina 

versioina!



Erittäin tukeva rakenne Saatavilla erilaisilla kattoratkaisuilla

Yläosien verkotus ja ovien lukitus suojaavat eläimiltä ja 
ilkivallalta

Katolle saatavissa lumiesteet

Steniuksentie, puunsuojaöljytty Pukinmäen koulu, RAL-värikartan värillä



Esimerkkinä kuuden keräysastian jätekatos
• Katto musta profiilipelti (paloluokka K1)
• Päätykolmiot vaakalankut 2 kpl
• Seinät 22x100 lauta, kk 120mm
• maalattu maalarinvalkeaksi
  (vakiona painekyllästetty ruskea/vihreä)
• Perustus 100x50 U-palkki ja vaihtolava-alusta
• Lattia 4mm turkkilevy
• Runko 60x60 RHS-putki
• Kattotuolit 100x50 lankku

JÄTEKATOKSEN TEKNISET TIEDOT
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Tukevasti lattiaan hitsatut neliöprofiilitolpat.

Rungon ja katon kiinnitys on tehty  
kestämään vuosikymmeniä.

Vakiona kestävä liuska vaivattomaan 
tyhjennykseen.

Katoksen mitoitus on suunniteltu niin, että 
käyttö on vaivatonta.



TYYLIKÄSTÄ KÄYTÄNNÖN  
TURVALLISUUTTA

Lyhtytie 4, 00750 Helsinki | Puh. +358 10 4228 300

info@tokset.com | www.tokset.com

Katso myös Tokset paloturvalliset  
roska- ja tuhka-astiat

www.tokset.com

Tokset Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan. Tämän vuoksi pidätämme  
oikeuden tehdä tuotannossa oleviin malleihin muutoksia.

KESTÄVÄT JA PALOTURVALLISET
ROSKA- JA TUHKA-ASTIAT

KAIKKIIN TILOIHIN 
SISÄLLÄ JA ULKONA
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